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RIMNoLARA IR QUALIDADE
|CODIGO / CODE: AC0101 |

ACEITES DE COCO
COCONUT OILS

COCOCYP RNT

CAS N°: 8001-31-8 Aceite de Coco Refinado

EC N°: 232-282-8 Refined Coconut Oil
ANALISIS UNIDADES | ESPECIFICACION METODO
ANALYSIS UNITS SPECIFICATION METHOD

INDICE DE ACIDEZ - ACID VALUE mg KOH / g MAX. 0.4 ISO 660

COLOR - COLOUR Gardner MAX. 2 AOCS Td 1a 64

INDICE DE SAPONIFICACION mg KOH / g 250 - 265 ISO 3657

SAPONIFICATION VALUE

iINDICE DE YODO - /ODINE VALUE gl2/100g 7-12 ISO 3961

PUNTO DE FUSION - MELTING POINT °C 24 — 27 ISO 6321

iINDICE DE PEROXIDO meq. /Kg MAX. 1 ISO 3960

PEROXIDE VALUE

GLC COMPOSICION — GLC COMPOSITION ISO 12966/1 1ISO 12966/2

ACIDO CAPROICO - CAPROIC ACID ~ (C-6) % MAX_ 1

ACIDO CAPRILICO - CAPRILIC ACID  (C-8) % 4_ '9

ACIDO CAPRICO - CAPRIC ACID (C-10) % 3.8

ACIDO LAURICO - LAURIC ACID (C-12) % 44 — 59

ACIDO MIRISTICO - MYRISTIC ACID  (C-14) % 16 — 21

ACIDO PALMITICO — PALMITIC ACID (C16) % 7-12

ACIDO ESTEARICO - STEARIC ACID (C18) % o_5

ACIDO OLEICO - OLEIC ACID (C18:1) % 6—10

ACIDO LINOLEICO — LINOLEIC ACID (C18:2) % 1-3
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