
FICHA TÉCNICA de Carbonatos de Cálcio Amorfos 

DADOS GERAIS
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Corte Superior CILAS 920 120 µm 75 µm 16 µm 16 µm 8 µm 8 µm 

Ø médio das partículas CILAS 920 6 µm 5 µm 2.5 µm 2.5 µm 1.8 µm 1.8 µm 

Partículas inferiores a 2µm CILAS 920 --- --- 40% 40 % 52 % 52 % 

Brancura Electro filtro Verde PHOTOVOLT 577 88 88 90 90 91.5 91.5 

Densidade Aparente ( g/ml )  ISO  787/11 1.4 1.3 1.1 1.3** 0.9 1.1** 

Absorção de Óleo ( g/100 g )  ISO  787/5 16 16 16 14** 17 15** 

Absorção DOP      ( g/100 g )  ISO  787/5 24 26 30 16** 33 21** 

Humidade  ex-works  ISO  787/2 <0.15% 

Densidade real  ISO  787/10 2.7 

Valor de pH  ISO  787/9 9 

Dureza Mohs 3 

Índice de Refracção 1.59 

CaCO3 99.0% 

MgCO3 0.55% 

Fe2O3 0.05% 

HCl   ( Insolúveis ) 0.20% 

* Produto revestido superficialmente 

** Valores obtidos no produto revestido  

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Determinação de finura: CILAS 920 

obs.: Valores obtidos através de vários ensaios, não devendo ser tomados como vinculativos. 
02/2012  FT100C 

C  A  R  B  A  N  FÁBRICA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, SA 
Ponte da Pedra 
Apartado 427      Telefone 244 840 780 
2416 - 904  LEIRIA        Fax  244 840 378 
PORTUGAL       www.carban.com  Email: qualidade@carban.com 

Diâmetro das partículas em microns
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Carbonato P/0 Carbonato Extra Carbocal Extra-2 / Carbocal LA Carbocal Extra-1 / Carbocal LA-1

Carban
Realce
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tatianapereira
Aprovado Qualidade

tatianapereira
caixa em branco

tatianapereira
caixa em branco


